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Oprava mistnich komunikaci v obci Hradistko

1. Zddvodnénistavby:

Projektova dokumentace feSi opravu stavajicich mistnich komunikaci ulice K Sekance a ulice Pod Holakem
v obci Hradistko v katastralnim Uzemi HradiStko pod Mednikem.
V soucasné dobé jsou stavajici mistni komunikace v nevyhovujicim stavu.

2. Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti:

Katastralni Zplsob Druh Zptisob
uzemi Parcelni ¢. ||Vlastnicke pravo vyuZiti || pozemku || ochrany | Vyméra
ulice K Sekance
465/7 | Obec Hradiitko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradiftko | Ot | ostatni 10100
komunikace | plocha
852/7 |Obec Hradittko, Ve DvoFe 1, 252 08 Hradistko | OStotn! | ostatni 1136
komunikace | plocha
852/8 | Obec Hradidtko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradiftko | °Statn! | ostatni 129
komunikace | plocha
" " - tatni i
850 Obec Hradistko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko 03 atcm ostatn| 6033
komunikace | plocha
405/58 Obec Hradistko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko orna plda ZPF 169
405/60 Obec Hradistko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko orna plda ZPF 106
Hiadidtks 405/62 Obec Hradistko, Ve Dvore 1, 252 09 HradiStko ornd puda ZPF 105
pod 405/64 Obec Hradi$tko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko orna puda ZPF 106
Mednikem | 455/66 | Obec Hradidtko, Ve Dvore 1, 252 09 Hradi&tko orné pida|  zPF 111
474/29 | Obec Hradidtko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradigtko | CStent | ostatni 1714
komunikace| plocha
ulice Pod Holakem
841/1 | Obec Hradistko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradigtko | °Stath! | ostatni 3217
komunikace | plocha
s g 5 s ostatni
547/1 Obec Hradistko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradistko silnice dllocha 4724
845/1 | Obec Hradidtko, Ve Dvofe 1, 252 09 Hradidtko | OStetn! | ostatni 485
komunikace | plocha




Oprava mistnich komunikaci v obci HradiStko

3. Navrh fedeni:

Pfedkladand dokumentace si klade za cil pfedeviim regeneraci uliénich prostor a zvySeni bezpeénosti
provozu na komunikaci. Oprava spociva predeviim ve vybudovani nového neporuseného krytu vozovky.
Stavajici inZenyrské sité budou pfisluSnym zplsobem ochrdanény. Navrhovanou Upravou se charakter
komunikace ani dopravni FeSeni v zajmové oblasti neméni. Viechny stavajici vjezdy na pfilehlé nemovitosti
zGstanou zachovany. Nedojde ke kaceni stavajici vzrostlé zelené.

Stavba ma béZné poZadavky na bouraci prace (frézovani vozovky). Odstranény material nebude deponovan
v misté stavby, bude ihned odvezen na skladku k tomuto Géelu uréenou. Odvoz materidlu zajisti dodavatel
stavby.

Zhotovitel zajisti pred zahajenim zemnich praci vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti jejich vlastniky a
provozovatele pfimo v terénu a v jejich blizkosti bude postupovat dle pokynl( téchto vlastniki a
provozovatell pfi zvy§ené opatrnosti. Pfed zahdjenim stavby budou vytyéeny viechny inZenyrské sité.

Ulice K Sekance

V ramci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace v celkové délce 614,0m a ploge 2756,0m”>.
ReZenou ulici lze vsoutasném stavu charakterizovat jako obsluinou komunikaci funkéni tiidy C, Sitka
vozovky je proménna od 3,5m do 5,0m. Silnice je obousmérnad s dostatkem prostord slouZicim jako
vyhybny. V soucasné dobé je povrch vozovky ve Spatném stavu s éetnymi poruchami krytu, v nékterych
mistech s absenci celé konstrukce opravené zasypem recyklatu.

Stavajici asfaltovy povrch bude odfrézovan. Predpokladany podklad v tl. 300mm po odfrézovani zlstane
zachovan. Poté bude poloiena nova podkladni a obrusna asfaltova vrstva vitl. 100mm. Je pocitano
s lokdlnimi opravami konstrukce komunikace na 50-ti % plochy.

Komunikace je navriena z asfaltobetonu v 3ifce od 3,5m do 5,0m a zemni krajnice po obou stranach
komunikace je navrZena v Sifce 0,5m ze Stérkodrti.

Komunikace bude smérové vedena vtrase stavajici komunikace a vySkové fesSeni rekonstruované
komunikace bude kopirovat stdvajici stav, niveleta komunikace nebude navysena. Systém odvodnéni ziistane
zachovan.

Komunikace je navriena z asfaltového betonu. Po odfrézovani vozovky musi stavajici konstrukce
komunikace dosahnout Gnosnosti vyjadiené modulem pfetvarnosti Edef,2 min. 80MPa.

Konstrukce komunikace ACo 11 tl. 100mm D1-N-2-VI/PIII
Asfaltovy beton ACo 11 50mm
Obalové kamenivo ACp 16 50mm
Stérkodrt min. SD, fr. 0-32 150mm
Stérkodrt min. SD, fr. 0-63 150mm
Celkem 100mm

Veskeré vyrobky museji byt osazeny dle technologickych postup( vyrobce a normativnich predpis.
Navrh konstrukce komunikaci se provadi dle TP 170.
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Ulice Pod Holakem

V rémci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace v celkové délce 144,0m a ploge 515m>

ReSenou ulici lze v souasném stavu charakterizovat jako obsluinou komunikaci funkéni t¥idy C, Sitka
vozovky je 3,5m. Silnice je obousmérna s dostatkem prostor( slouZicim jako vyhybny. V souéasné dobé je
povrch vozovky ve Spatném stavu s Cetnymi poruchami krytu, v nékterych mistech s absenci celé konstrukce
opravené zasypem recyklatu.

Stavajici asfaltovy povrch bude odfrézovan. Predpokladany podklad vtl. 300mm po odfrézovani zlstane
zachovan. Poté bude poloZena novd podkladni a obrusna asfaltovd vrstva vtl. 100mm. Je poé&itano
s lokalnimi opravami konstrukce komunikace na 50-ti % plochy.

Komunikace je navriena z asfaltobetonu v Sifce 3,5m a zemni krajnice po obou strandch komunikace je
navrzena v §ifce 0,5m ze Stérkodrti.

Komunikace bude smérové vedena vtrase stavajici komunikace a vySkové FeSeni rekonstruované
komunikace bude kopirovat stdvajici stav, niveleta komunikace nebude navysena. Systém odvodnéni ziistane
zachovan.

Komunikace je navriena z asfaltového betonu. Po odfrézovéni vozovky musi stdvajici konstrukce
komunikace dosdhnout Gnosnosti vyjadiené modulem pretvarnosti Edef,2 min. 80MPa.

Konstrukce komunikace ACo 11 tl. 100mm D1-N-2-VI/PIII
Asfaltovy beton ACo 11 50mm
Obalové kamenivo ACp 16 50mm
Sté&rkodrt min. SDa fr. 0-32 150mm
Stérkodrt min. 3D, fr. 0-63 150mm
Celkem 100mm

Veskeré vyrobky museji byt osazeny dle technologickych postupl vyrobce a normativnich predpist.
Navrh konstrukce komunikaci se provadi dle TP 170.

4. Odvodnéni

Odvodnéni stavajicich komunikaci zlGstane zachovano. Podélny sklon kopiruje stdvajici komunikaci a
komunikace je navrZena s oboustrannym pficnym sklonem vozovky 2,5 %.

Stavajici poklopy Soupat, hydrantd a ventilové poklopy hlavnich uzdvérd vody na fadech je nutno
respektovat, pfipadné bude provedena jejich vySkova Gprava dle nové nivelety komunikace.

5. Plan organizace vystavhy
Pfi provadéni stavby je nutné zabezpedit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob na stavenisté a

zajistit pfechodna dopravni opatfeni v okoli stavenisté. Pfi provadéni musi byt dodriovany bezpeénostni
pfedpisy.
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Stavenisté a deponie bude mit zabezpeceny svilj obvod proti ndhodnému vstupu nepovolanych
osob a musi byt oznacené vystrainymi znackami a v komunikacich dopravnimi znaékami popf.
svételnou signalizaci.

Na stavenisti bude zfizena provizorni komunikace cca 80 — 100m?2

Pred realizaci stavby bude provedeno vytyeni stavby a po realizaci skuteéné zaméFeni stavby a
geometricky plan.

Béhem realizace bude zajiStén stavebni dozor.

Pfechodné dopravni znaéeni bude provedeno v rozsahu nezbytném pro zdsobovani pfipadné
prajezd vozidel zachrannych sluzeb.

Skladka se uvaZzuje ve vzdalenosti 25-30km od mista stavby.

Stavajici viezdy (komunikace) budou v ramci akce opraveny v nezbytném rozsahu.



